Základní postup nabíjení
1. Vypnutí: Před připojením nabíječky vypněte zapalování motorky a ujistěte se, že jsou všechny spotřebiče vypnuté.
2. Připojení k motorce: Zapojte nabíjecí konektor do zásuvky na elektromotorce.
3. Zapojení do sítě: Zapojte nabíječku do zásuvky 230 V.
4. Kontrola indikace: Zkontrolujte, zda kontrolky na nabíječce signalizují zahájení nabíjení (blikající svítí červeně nebo zeleně ).
5. Nabíjení: Nechte baterii nabít. Doporučuje se udržovat nabití mezi 20–80 % pro dlouhou životnost baterie, ačkoliv pro delší cesty je možné nabíjet na 100 %.
6. Ukončení: Po nabití (kontrolka svítí zeleně) odpojte nejprve nabíječku ze sítě a následně konektor z motorky
Bezpečnostní zásady
· Voda: Nabíječka nesmí přijít do kontaktu s vodou.
· Větrání: Nabíjejte na suchém a větraném místě.
· Zakrývání: Nikdy nezakrývejte tělo nabíječky, aby nedošlo k přehřátí.
· Dozor: Nenechávejte nabíječku při nabíjení zbytečně bez dozoru. [1]
Provozní tipy
· Ideální teplota: Nabíjejte při teplotách +5‘C až 45’C pokud nabíjíte v jiném teplotním rozsahu bude nabijení přerušeno automaticky 
· Kontrola: Pravidelně kontrolujte, zda nejsou kabely poškozené a zda kontrolky fungují správně.
· Typy baterií: Ujistěte se, že nabíječka odpovídá napětí vaší baterie (Poznámka: Tento návod je obecný. Konkrétní postup se může lišit dle modelu (např. nutnost vyjmout baterii, specifické konektory). Vždy nahlédněte do manuálu k vaší konkrétní elektromotorce.pokud návod nemáte kontaktujte dovozce dané značky motocyklu
· Originální návod k vozidlu obsahuje informace ke konkrétnímu  vozidlu
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